Технические требования к полноцветным модулям
журнала «Иномарка»:

1. Предоставляются готовые макеты, сделанные в программах Illustrator CS, CоrelDraw11.0, Free Hand11, Photoshop 8.0. 

2. Технические требования к  модулям:

Макеты предоставлять на CD или по e-mail. При пересылке по e-mail «тяжелые» макеты, сделанные в векторных программах, лучше посылать отдельными письмами: отдельно векторная, текстовая составляющая, отдельно заархивированные иллюстрации. Файлы можно архивировать программами Zip, Rar. Не использовать LZW-сжатие для TIFF-формата. Можно заархивировать весь файл с макетом целиком в несколько томов и посылать каждый том отдельным письмом. Допускается пересылка макета в формате JPG, при условии сохранения его в этом формате с минимальным сжатием 12.    

К электронной версии приложить распечатку в масштабе 100%.

В публикацию включить все используемые шрифты, либо перевести их в кривые (в последнем случае изменения в тексте модуля будут невозможны).

Требования к иллюстративным материалам:

· иллюстрации предоставляются в TIFF-формате, в размере 100%,

300 dpi, не использовать LZW-сжатие.

· иллюстрации записываются отдельными файлами 100% в цветовой модели СМУК, полностью обработанными.

· Суммарная плотность цветов не должна превышать 320%.

Размер модуля 1/1 полосы
……………………….……………. 
ширина – 210 мм






………………………….
высота – 290 мм

+3мм с каждой стороны
Размер модуля 1/2 полосы горизонтальная: 
………………..
ширина – 180 мм





         

..……
высота – 123,5 мм

Размер модуля 1/2 полосы вертикальная:  ……………….……..
ширина – 87,8 мм



         

..……
высота – 250,5 мм
                                                                                                                   +3мм с каждой стороны
Размер модуля 1/3 полосы горизонтальная:  ……………..….….
ширина – 180 мм



..……
высота – 81,1 мм

Размер модуля 1/4 полосы горизонтальная:
………………..
ширина – 180 мм






..……
высота – 60 мм

Размер модуля 1/4 полосы вертикальная:
………………...
ширина – 60 мм

под обрез





..….…
высота – 290 мм

+3мм с каждой стороны

Размер модуля 1/4 полосы блочная:  ……….…………….……....
ширина – 87,8 мм





         …………….….….
высота – 123,5 мм

Размер модуля 1/8 полосы:  …………..……….………………..…...
ширина – 87,8 мм







..……
высота – 60 мм

